










COMPARATIF 
installation standard / installation REVO

éclairage Caractéristiques de l'éclairage 

Caractéristiques des luminaires 
120
120
400 W
50W
450 W
54 KW
2,7 KW
56,7 KW

150
600
216 W
16 W
232 W
34.8 KW
1,7 KW
36,6 KW

nombre de luminaires
nombre de lampes

puissance des lampes/luminaire
ballast/pertes

puissance/luminaire
puissance de l'installation

installation/pertes(5%)
puissance totale

énergie

Surface : espace ouvert 10 000 m2

Hauteur : 10 m
Niveau d’Éclairement : 200lux
Plan Utile : 0,75 m

Surface : zone de rayonnage
Hauteur sous plafond : 20 m
Hauteur rayonnages : 12 m
Niveau d’Éclairement : 150 lux
Plan Utile : 0,75 m

Les deux exemples ci-dessous démontrent les avantages de REVO en termes d’homogénéité
(flux extensif avec ARENA) et de précision de l’éclairage (flux intensif avec RAF).

économie d’énergie : 75%

économie d’énergie : 35%

économie sur les frais d’exploitation : 81%
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économie sur les frais d’exploitation : 42%



REVO DAYTONA est une version renforcée de REVO pour faire face aux contraintes industrielles difficiles.

REVO DAYTONA est équipé d’un ballast électronique industriel et de tubes spéciaux pour pouvoir l’utiliser 
dans des usines en toute sécurité en tenant compte de contraintes importantes telles que les différences de 
température ambiante, les pics de surtension ou les vibrations récurrentes.

Le ballast industriel combine les avantages des ballasts magnétique et électronique :

Résistance aux pics de surtension de 4KV

• 100 000h de durée de vie
• Grande qualité d’éclairage
• 1% de panne pour 10 000h
• Contrôle des lampes

• Grande plage de température d’utilisation
• Grande résistance aux perturbations
• Durée de vie des lampes optimum
• 30% d’économies d’énergie

T° de fonctionnement ballasts industriels ballasts standards
50°C ± 200 000h 50 000h
60°C 100 000h 25 000h
70°C 50 000h -

La durée de vie des ballasts électroniques industriels est
4x supérieure à celle des ballasts électroniques standards

CAPTEUR MICROWAVE
Les luminaires REVO sont facilement compatibles avec des modules de 
détection de présence qui permettent d’augmenter les économies d’énergie 
au maximum en optimisant l’éclairage nécessaire pendant l’exploitation.

EAE propose un module spécialement adapté aux luminaires REVO :
le détecteur Microwave sensor qui utilise
la technologie des radars pour détecter
les mouvements dans une zone donnée.

Caractéristiques générales

Détecteur Microwave sensor : On/Off
Mode opératoire : À l’allumage / À l’extinction
Consommation : <1mW
Température de fonctionnement : -10°C/60°C
Alimentation : 20-240V 50/60Hz

Options  complémentaires : 
• Cycles programmables
• Détection de la lumière du jour en option

Zone de détection :
Détection réglable en fonction de la hauteur

Fonctionnement :
• Faible consommation
• 50 000h de fonctionnement
• Possibilité de monter le module dans le luminaire
• Utilisable en entrepôts froids

Applications :
• Couloir, parking
• Bâtiment de stockage, bâtiments grande hauteur
• Corridor de stockage logistique



série E-Line DL/KAM/KAP
25 à 63A - IP55

série E-Line MK
100 à 225A - IP55

série E-Line KO
160 à 800A - IP55

série E-Line KX
800 à 6300A - IP55

Soleilhant
63490 Sauxillanges
tél.	06 70 80 87 50
fax	04 73 96 83 09
revo@voltadis.fr
www.voltadis.fr 
SIRET n°49512156800010

VOLTADIS est une société nouvelle spécialisée 
dans le transport et la distribution de l’énergie 

électrique en basse et moyenne tension. 

Nous disposons d’une large gamme de
produits de 25 à 6300A basse tension

en IP55 (gaine compacte) :
gaine d’éclairage, alimentation de machine,

gaine à barres, coffrets de distribution, 
raccordements flexibles, etc.

De l’étude jusqu’à la pose du matériel, nous 
sommes en mesure de gérer tous vos projets 

dans leur intégralité.




